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光学式通过传感器
WF1系列使用手册

WF1-N10

正确使用须知

调 整

技术规格

报警输出

正确使用提示

控制面板

注意事项
请不要在以下环境中安装使用该传感器，以免造成产品故障：

感谢您的购买。
在使用之前请仔细阅读本手册，并妥善保管此手册以便随时取阅。

本产品仅供目标检测物使用，请勿将本产品用于保护人体或人体部位等目的。

多尘， 多水汽的环境
有腐蚀气体产生的环境
水， 油等能够直接溅射到该传感器的环境
引起传感器强烈振动摆动的环境

!

关延时时间选择开关
开： 70ms
关： 0.5ms

稳定指示（绿灯）

灵敏度调节

输出（检测）指示（红灯）
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WF1-N10

WF1H-S21

WF1-N10

延时功能可关闭，70ms（可选择）



连接示意图

尺寸规格

最大负载电流： 100mA

WF1H-S21 WF1-N10

连 接

感测头

放大器

输出电流
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产品保证书

1. 保质期

2. 保修范围

3. 为提高产品性能进行的产品升级等，本说明书的内容可能会有修改，恕不另行通知。

保质期为一年，从产品发送到够方指定地点之日算起。

未按照使用手册、用户技术手册要求中规定的条件、环境下所进行的不正确
的操作，或不正确使用造成的故障。
故障不是由于产品缺陷，而是购方设备或购方软件设计造成的。
由购方人员进行修改或修理而造成的故障。
由于火灾、地震和洪水等自然灾害，或异常电压等外部因素造成的故障，我公
司不负责保修。

(1)如果在上述保质期内出现非人为造成的故障，我们将免费修理产品。
      但是以下情况不属于保修范围。

(2)保修范围只限于经（1）条规定的情况，本公司对其设备造成的购方间接损失
     （设备损坏、机会丧失、利润损失等）或其他损失不承担任何责任。


